
M-155604

ARTIKEL
M-155602 1000

1000

50

50

7,24

7,21

NAZIV
Kanaleta 2PR-RAIN PG 100

Kanaleta 2PR-RAIN PG 100.0/A - z iztokom Ø75mm

2PR-RAIN PG 100 KANALETA BREZ VGRAJENEGA PADCA
z obremenitvijo od A15kN-C250kN  po Evropskem standardu EN 1433

H
mm

L
mm

TEŽA
kg

ARTIKEL
M-155582 1000 50 7,24

NAZIV
Kanaleta 2PR-RAIN PG 100.EK - vključno z pokrovom, ltom
za umazanijo in  možnostjo dodatnega priklopa Ø75mm

2PR-RAIN PG 100 - DODATNI ELEMENTI IZ NERJAVEČEGA JEKLA

H
mm

L
mm

TEŽA
kg

M-155584

ARTIKEL
M-155606 Polymer.beton

Nerjaveče jeklo

50

26

0,14

0,17

NAZIV
2PR-RAIN PG 100.SE - slepa stena začetek/konec

2PR-RAIN PG 100.EK - zaključna stena

H
mmmaterial TEŽA

kg

2PR-RAIN PG 100 - ZAKLJUČNI ELEMENTI

KANALETE 2PR-PG 100 MULTI-STOREY CAR PARK

Kanalete: proizvedene iz polimer betona, obstojnega na
vrsto agresivnih medijev.

Program: Program 2PR-PG 100 kanalet je primeren za vgradnjo na
površine, kjer ni dovolj globine , kot so dovozne rampe, garažne hiše,
vse vrste poti, kjer je potrebno odvodnjavati preko ti. mulde.

Prednosti programa 2PR-PG 100:

Kanaleta 2PR-PG 100 iz polimer betona

M-155602

M-155582

M-155584M-155606

C 250B 125A 15


