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MONOLITNI DRENAŽNI ROBNIKI 2PR



PROIZVOD: Monolitni drenažni robniki so proizvedeni iz polimer
betona.Takšna sestava materiala daje drenažnemu robniku 
izredno trdnost in odpornost proti udarcem. Čistilni revizijski 
element: Na zadnji strani elementa je predviden iztok DN 100 in DN 
150. Možna izdelava elementa z različnim premerom iztoka.
Vgradnja in priklop cevi sta preprosta in hitra. Dostop v notranjost 
elementa je skozi pritrjen LTŽ pokrov, ki se nahaja na zgornji strani 
elementa.
NAMEN: Sistem odvodnjavanja pri monolitnih drenažnih
robnikih je izjemno inovativen in enostaven. Primerni so za
vgradnjo na mestih, kjer so visoke obremenitve, do D400 kN
VARNOST: Monolitni drenažni robniki zagotavljajo izredno dolgo 
življenjsko dobo in visoko odpornost proti vrsti agresivnih medijev, 
hkrati pa so izredno odporni na mehanske udarce.
KVALITETA: Drenažni robniki so proizvedeni v skladu z Evropskim 
standardom EN 1433 in imajo CE oznako.
UPORABA:
• križišča
• krožišča
• ceste
• parkirišča
• javne površine
• dovozne poti
• mostovi
• ipd.

MONOLITNI DRENAŽNI ROBNIKI 2PR-KERB

Prednosti MONOLITNIH DRENAŽNIH ROBNIKOV:

 tip 320

tip 500

320

500

58

OPTIMALNO: Dolžina element je 500 mm, kar omogoča
preprosto vgradnjo. Možnost dobave robnikov z notranjim ali
zunanjim radijem.

ARTIKEL

M-152196 

M-152176 

DOLŽINA
mm

500

250

150/215

ŠIRINA
mm

150/209

305

VIŠINA
mm

250

-

IZTOK
DN

160

Dimenzije drenažnih robnikov:
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ARTIKEL

M-152176

DOLŽINA
mm

250150/209

ŠIRINA
mm

250

VIŠINA
mm

160

IZTOK
DN

Dimenzije KERB 320:

TEŽA
kg

19



M-154709 

ARTIKEL

M-154726 

M-154728

M-151746

M-151747 520

524

524

524

500

550

375

335

335

210

71,35

22

25,16

27

20,57

NAZIV
2PR-KERB G-UP - zgornji del elmenta vključno z zaprtim pokrovom

2PR SK-ZT - vmesni element / povišek iz polimernega betona

2PR SK-UT - spodnji element z integriranim iztokom  Ø160mm

2PR SK-UT - spodnji element z integriranim iztokom  Ø200mm

2PR-KERB MKT AP - zgornji element vključno z duktilnim pokrovom

2PR-KERB 320/500 ELEMENTI

H
mm

L
mm

TEŽA
kg

M-151085

M-154714 

M-154718

500

X

X

580

X

X

28

1,9

2,5

2PR-KERB 1000.EK UT - spodnji element

2PR plastični vedro

2PR plastični vedro

ARTIKEL
M-152022 Poly. beton 0,53

NAZIV
2PR-KERB 320.SE - zaključna stena, začetek/konec 

material TEŽA
kg

2PR-KERB 320 ZAKLJUČNI ELEMENTI

M-152023 Poly. beton 3,72PR-KERB 320.R - zaključna stena " desno" z elementom za priklop Ø110mm

M-152024 Poly. beton 3,72PR-KERB 320.L - zaključna stena " levo" z elementom za priklop Ø110mm

ARTIKEL
M-152025 Poly. beton 0,53

NAZIV
2PR-KERB 500.SE - zaključna stena, začetek/konec 

material TEŽA
kg

2PR-KERB 500 ZAKLJUČNI ELEMENTI

M-152026 Poly. beton 3,72PR-KERB 500.R - zaključna stena " desno" z elementom za priklop Ø110mm

M-152027 Poly. beton 3,72PR-KERB 500.L - zaključna stena " levo" z elementom za priklop Ø110mm

MONOLITNI DRENAŽNI ELEMENTI 2PR-KERB
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M-152197

ARTIKEL
M-152196 500

500

315

235

20,51

24,12

NAZIV
2PR-KERB 320 -  standardni monolitni robnik

2PR-KERB 320 CS - spodnji del brez dovodne odprtine za priklop

H
mm

L
mm

TEŽA
kg

X

X

H2
mm

2PR-KERB 320 Sistem

M-152145 500 235 21,72PR-KERB 320 CFL - spodnji element "levo" , kot povezava med sredinskimi elementi, brez spodnje stranice in praga 195

M-152143

M-152130 500

500

315

235

27

16,75

2PR-KERB 320 AP - kanalni element z odprtino za kontrolni pregled

2PR-KERB 320 CF - vmesni element za vgradjno 

X

X

M-152147 500 195 22,82PR-KERB 320 CFL - spodnji element "desno” , kot povezava med sredinskimi elementi, brez spodnje stranice in praga 235

M-152066

M-152149 500

500

235

375

24

35,26

2PR-KERB 320 CP - nizka stranica z vhodno odprtino

2PR-KERB 320 BS - visok robnik za nivo vkrcavanja na avtobus

X

X

M-152068 500 347,5 35,482PR-KERB 320 BL/H - element klančine "levo gor", kot povezava med standardno klančino in nivo vkrcavanja na avtobus 375

M-152070 500 320 31,012PR-KERB 320 BL/L - element klančine "levo dol", kot povezava med standardno klančino in nivo vkrcavanja na avtobus 347,5

M-152072 500 375 35,732PR-KERB 320 BR/H - element klančine "desno gor", kot povezava med standardno klančino in nivo vkrcavanja na avtobus 347,5

M-152074 500 347,5 30,92PR-KERB 320 BR/L - element klančine "desno dol", kot povezava med standardno klančino in nivo vkrcavanja na avtobus 320

M-152059 500 320 27,52PR-KERB 320 DL/H - znižan element "levo gor", kot povezava med stanardim in nizkim elementom 277,5

M-152061 500 277,5 24,62PR-KERB 320 DL/L - znižan element "levo dol", kot povezava med stanardim in nizkim elementom 235

M-152063 500 277,5 27,42PR-KERB 320 DR/H - znižan element "desno gor", kot povezava mes stadardim in nizkim elementom 320
M-152065 500 235 24,62PR-KERB 320 DR/L - znižan element "desno dol", kot povezava mes stadardim in nizkim elementom 277,5

M-151799 X X 0,322PR-KERB 320/500 - tesnilo poviška X

M-152198

ARTIKEL
M-152176 500

500

500

415

28,35

32,5

NAZIV
2PR-KERB 500 -  standardni monolitni robnik

2PR-KERB 500 CS - spodnji del brez dovodne odprtine za priklop

H
mm

L
mm

TEŽA
kg

X

X

H2
mm

2PR-KERB 500 Sistem

M-152163 500 415 30,562PR-KERB 500 CFL - spodnji element "levo" , kot povezava med nizkim robnikom in vmesnim elementom za vgradjno brez pragov 375

M-152161

M-152142 500

500

500

375

36,33

24

2PR-KERB 500 AP - kanalni element z odprtino za kontrolni pregled

2PR-KERB 500 CF - vmesni element za vgradnjo brez pragov v vhodnem območju

X

X

M-152165 500 415 30,972PR-KERB 500 CFR - spodnji element "desno" , kot povezava med nizkim robnikom in vmesnim elementom za vgradjno brez pragov 375

M-152086

M-152167 500

500

415

555

31

42,5

2PR-KERB 500 CP - nizek robnik z vhodno odprtino

2PR-KERB 500 BS - visok robnik za nivo vkrcavanja na avtobus

X

X

M-152088 500 555 42,82PR-KERB 500 BL/H - element klančine "levo gor", kot povezava med standardno klančino in nivo vkrcavanja na avtobus 527,5

M-152090 500 527,5 38,32PR-KERB 500 BL/L - element klančine "levo dol", kot povezava med standardno klančino in nivo vkrcavanja na avtobus 500

M-152092 500 555 42,82PR-KERB 500 BR/H - element klančine "desno gor", kot povezava med standardno klančino in nivo vkrcavanja na avtobus 527,5

M-152094 500 527,5 38,32PR-KERB 500 BR/L - element klančine "desno dol", kot povezava med standardno klančino in nivo vkrcavanja na avtobus 500

M-152059 500 500 35,532PR-KERB 500 DL/H - znižan element "levo gor", kot povezava med stanardim in nizkim elementom 457,5

M-152061 500 457,5 32,442PR-KERB 500 DL/L - znižan element "levo dol", kot povezava med stanardim in nizkim elementom 415

M-152063 500 500 35,522PR-KERB 500 DR/H - znižan element "desno gor", kot povezava mes stadardim in nizkim elementom 457,5

M-152065 500 457,5 32,362PR-KERB 500 DR/L - znižan element "desno dol", kot povezava mes stadardim in nizkim elementom 415

M-151799 X X 0,322PR-KERB 320/500 - tesnilo poviška X
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