KANALETA Z VTOCNO 2PR REGO @

skladno z Evropskim standardom EN 1433
INOX reSetke z vtocno rego:

ReSetke z vtocno rego se uporabljajo v
kombinaciji z razlicnimi dimenzijami kanalet.
Standardne dimenije so namenjene uporabi
s kanaletami svetle Sirine 100 in 150 mm.

=

Narejene so iz nerjavecega (INOX) materiala.

Standardni program je primeren za
obremenitve C250 kN - D400 kN

Dimenzije RESETK Z VTOCNO REGO:

RESETKE Z VTOCNO REGO RESETKE Z VTOCNO REGO
ARTIKEL SRINA -~ VISINA  DOLZINA  Nps|LNOST ARTIKEL SRINA - VISINA - DOLZNA  NpsILNOST
Agrfl100-050i 100 50 1000 C250 Agrfl100-050iD 100 50 1000 D400
Agrfl100-080i 100 80 1000 C250 Agrfl100-080iD 100 80 1000 D400
Agrfl100-100i 100 100 1000 C250 Agrfl100-100iD 100 100 1000 D400
Agrfl100-120i 100 120 1000 C250 Agrfl100-120iD 100 120 1000 D400
Agrfl100-160i 100 160 1000 C250 Agrfl100-160iD 100 160 1000 D400
Agrfl100-200i 100 200 1000 C250 Agrfl100-200iD 100 200 1000 D400
Agrfl150-100i 150 100 1000 250 Agrfl150-100iD 150 100 1000 D400
Agrfl150-160i 150 160 1000 C250 Agrfl150-160iD 150 160 1000 D400
Agrfl150-200i 150 200 1000 C250 Agrfl150-200iD 150 200 1000 D400

Vse reSetke so dobavljive tudi v dolzini 500 mm.

Dimenzije REVIZIJSKIH ELEMENTOV:

REVIZIJSKI ELEMENTI REVIZIJSKI ELEMENT]

ARTIKEL SRINA -~ VISINA  DOLZINA  Nps|LNOST ARTIKEL SRINA VISINA - DOLZNA  NpS|LNOST
Agrfls100-050i 100 50 500 C250 Agrfls100-050iD 100 50 1000 D400
Agrfls100-080i 100 80 500 C250 Agrfls100-080iD 100 80 1000 D400
Agrfls100-100i 100 100 500 C250 Agrfls100-100iD 100 100 1000 D400
Agrfls100-120i 100 120 500 C250 Agrfls100-120iD 100 120 1000 D400
Agrfls100-160i 100 160 500 G250 Agrfls100-160iD 100 160 1000 D400
Agrfls100-200i 100 200 500 €250 Agrfls100-200iD 100 200 1000 D400
Agrfls150-050i 150 100 500 G250 Agrfls150-100iD 150 100 1000 D400
Agrfls150-050i 150 160 500 C250 Agrfls150-160iD 150 160 1000 D400
Agrfls150-050i 150 200 500 C250 Agrfls150-200iD 150 200 1000 D400

Peskolov z ,
revizijskim
elementom:

016



